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1. Einleitung 

Mit der Richtlinie 2002/49/EG des europäischen Parlaments und des Rats vom 25.06.2002 

über die Bewertung und die Bekämpfung von Umgebungslärm (Umgebungslärmrichtlinie) 

wurden von der EU neue Wege zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm eingeleitet. Ziel ist es, 

ein gemeinsames Konzept festzulegen, um schädliche Auswirkungen durch Umgebungslärm 

zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern. Die Richtlinie sieht dabei ein zwei-

stufiges Verfahren vor. Nach einer Ermittlung der Umgebungslärmpegel und den daraus re-

sultierenden Betroffenheiten sind daran anschließend geeignete Maßnahmen zur Ge-

räuschminderung in Lärmaktionsplänen zusammenzustellen. Der hier vorgelegte Bericht 

zum Entwurf der Lärmaktionsplanung von der Stadt Östringen ist als Chance zu verstehen, 

langfristig die Lebensqualität zu verbessern und die Attraktivität der Gemeinde zu erhöhen. 

 

Die Stadt Östringen liegt im Kraichgau im Nordosten des Landkreises Karlsruhe. Die Stadt 

gliedert sich neben der Kernstadt Östringen in die Stadtteile Odenheim, Tiefenbach und Ei-

chelberg. In der Gesamtstadt leben ca. 13.000 Einwohner. Durch die Kernstadt verläuft die 

B 292 als Ortsdurchfahrt. Weiterhin verbinden die L 635, die L 552 sowie mehrere Kreis-

straßen die Ortsteile untereinander und mit dem Umland. Anlage 1 zeigt die Lage der Stadt 

Östringen im weiteren Umfeld. 

 

2. Rechtliche Grundlagen und Zielstellung der Lärmaktionsplanung (LAP) 

Die Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm kurz 

EG-Umgebungslärmrichtlinie wurde im Jahr 2002 vom europäischen Parlament verabschie-

det. Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedsstaaten zur Erfassung der Lärmbelastung durch 

Lärmkarten (Lärmkartierung) zur Information der Öffentlichkeit über die Belastung durch 

Umgebungslärm und zur Aufstellung von Lärmaktionsplänen bei problematischen Lärmsitu-

ationen unter Mitwirkung der Öffentlichkeit und schließlich zur Information der EU-

Kommission über die Kartierung und die Lärmaktionsplanung. 

 

National umgesetzt in der Bundesrepublik Deutschland wurde die Umgebungslärmrichtlinie 

im Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) (Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie 

über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm vom 24. Juni 2005) in § 47a-f 

des BImSchG (6. Teil: Lärmminderungsplanung) und der Verordnung über die Lärmkartie-

rung (34. BImSchV), 6. März 2006. 

 

Die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten aus der Umgebungslärmrichtlinie ist zwar vorrangiges 

Ziel, gleichzeitig bietet die Lärmaktionsplanung die Möglichkeit, Lärmbelastungen für viele 

Betroffene zu senken und die Lebensqualität in den Städten und Gemeinden zu erhöhen. 

Aus dem Wortlaut des § 47d Abs. 1 BImSchG lässt sich ableiten, dass sich neben den Bal-
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lungsräumen grundsätzlich alle Gemeinden, in denen im Ergebnis der Lärmkartierung Ge-

räuschimmissionen auf bewohnte Gebiete einwirken, mit dem Verfahren der Lärmaktionspla-

nung auseinandersetzen müssen – unabhängig von der Höhe der Immissionen und Betroffe-

nenzahlen. 

 

Zuständig für die Lärmaktionsplanung sind nach § 47 e Abs. 1 BImSchG die Gemeinden, 

sowohl in Ballungsräumen als auch entlang von Hauptverkehrsstraßen und Haupteisenbahn-

strecken. Bei der Aufstellung werden sie fachlich von Landesbehörden so weit wie möglich 

unterstützt. 

 

Die formalen Anforderungen an den Lärmaktionsplan sind: 

− Bewertung der Lärmsituation, 

− Abschließender Maßnahmenkatalog, 

− Dokumentation der Öffentlichkeitsbeteiligung, 

− Kosten-Nutzen-Analyse und 

− Möglichst eine Angabe der durch die Maßnahmen erreichten Verminderung betroffe-

ner Personen 

− Meldung der Ergebnisse an die EU 

 

Ziel der Lärmaktionsplanung ist die Verhinderung bzw. Minderung von Umgebungslärm ins-

besondere dort, wo die Geräuschbelastung gesundheitsschädliche Auswirkungen haben 

kann. Dazu werden in Lärmaktionsplänen mögliche Maßnahmen zur Reduzierung der Ge-

räuschbelastungen zusammengestellt.  

 

Flächen, deren Nutzung mit einer hohen Ruheerwartung verbunden ist, sollen als "ruhige 

Gebiete" erhalten werden.  

 

Durch die Pflicht zur Beteiligung der Öffentlichkeit an der Aktionsplanung werden die Be-

troffenen selbst, welche in der Regel mit den Lärmproblemen bestens vertraut sind, in die 

Planung und in die weiteren Entscheidungsprozesse aktiv und umfassend einbezogen.  

 

In der Erstellung von Lärmaktionsplänen sollte deutlich mehr als nur eine durch die Umge-

bungslärmrichtlinie vorgegebene Pflichtaufgabe gesehen werden. Vielmehr sollen Lärmakti-

onspläne als Chance gesehen werden, die Lösung vorhandener Lärmprobleme langfristig und 

nachhaltig in Angriff zu nehmen mit dem Ziel, eine attraktivere Lebensumwelt zu schaffen. 

 

§ 47d Abs. 6 i.V. mit § 47 Abs. 6. BImSchG beschreibt die Verbindlichkeit der Lärmaktions-

planung. Danach sind die im Lärmaktionsplan festgeschriebenen Maßnahmen durch die zu-
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ständigen Behörden nach dem BImSchG oder nach anderen Rechtsvorschriften durchzuset-

zen. Der Lärmaktionsplan entfaltet somit eine interne Bindungswirkung für Behörden, und 

zwar nicht nur für die Gemeinde, sondern für alle Träger öffentlicher Verwaltung. Die beson-

deren fachgesetzlichen Vorschriften werden jedoch durch die Inhalte des Lärmaktionsplans 

und das BImSchG nicht verdrängt. Demzufolge haben die zuständigen Behörden planungs-

rechtliche Festlegungen in den Lärmaktionsplänen bei Fachplanungen in ihre Überlegungen 

einzubeziehen und soweit wie möglich zu berücksichtigen. Eine generelle strikte Beachtens-

pflicht besteht damit allerdings nicht. 

 

Durch die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg im Jahre 2018 

ergibt sich für verkehrsrechtliche Maßnahmen der Lärmminderung für Kommunen im Rah-

men von Lärmaktionsplänen aber eine besondere Stellung. Hier können in kommunalen 

Lärmaktionsplänen z.B. Geschwindigkeitsbeschränkungen festgelegt werden, die die Stra-

ßenverkehrsbehörden bei rechtsfehlerfreier Abwägung aller Belange des Straßenverkehrs 

durch die Kommune, umzusetzen haben und keine Ermessenspielraum einer Straßenver-

kehrsbehörde angewandt werden kann. 

 

Neben der Festschreibung konkreter Maßnahmen zur Minderung der Lärmbelastung ist die 

Lärmaktionsplanung ein wichtiges fachübergreifendes Planungsinstrument. Es wird damit die 

Voraussetzung geschaffen, die Belange des Lärmschutzes möglichst bei allen relevanten Pla-

nungen im Infrastruktur- und Umweltbereich zu berücksichtigen. Gleichzeitig wird das 

Thema "Lärmbelastung" im Bewusstsein der Bevölkerung und der politischen Entschei-

dungsträger verankert. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um effektive und nachhaltige 

Wege zur Lärmminderung zu beschreiten. 

 
 

Weitere Informationen können auf folgenden Adressen eingesehen werden: 

 

− Umweltbundesamt 

http://www.umweltbundesamt.de/ 

− Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/ 

− Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz 

http://www.lai-immissionsschutz.de 

 

Anlage 2 zeigt die zugrunde zu legenden Gesetzesvorschriften, DIN-Normen und Berech-

nungsvorschriften.  

 

http://www.umweltbundesamt.de/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/
http://www.lai-immissionsschutz.de/
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Entsprechend der EU-Richtlinie zur Erstellung von strategischen Lärmkarten und zur Erstel-

lung von Lärmaktionsplänen ist folgende zeitliche Gliederung vorgegeben: 

 

 Ausarbeiten der 

Lärmkarten zum 

Aufstellen von 

Lärmaktionsplänen zum 

Ballungsräume 

> 250.000 Einwohner (1. Stufe) 

> 100.000 Einwohner (2. Stufe) 

 

30.06.2007 

30.06.2012 

 

18.07.2008 

18.07.2013 

Hauptverkehrsstraßen 

> 6 Mio. Fahrzeuge/Jahr 

   16.400 Kfz/24 h (1. Stufe) 

> 3 Mio. Fahrzeuge/Jahr  

   8.200 Kfz/24 h (2. Stufe) 

 

30.06.2007 

30.06.2012 

 

18.07.2008 

18.07.2013 

Haupteisenbahnstrecken 

> 60.000 Züge/Jahr (1. Stufe) 

> 30.000 Züge/Jahr (2. Stufe) 

 

30.06.2007 

30.06.2012 

 

18.07.2008 

18.07.2013 

Großflughäfen 

> 50.000 Bewegungen/Jahr 

 

30.06.2007 

 

18.07.2008 

 

Entsprechend der in obenstehender Tabelle genannten Daten, erfolgen die weiteren Stufen 

jeweils im Abstand von fünf Jahren, wobei die Auslösewerte der zweiten Stufe anzuwenden 

sind. Eine Ausnahme stellt hier der Schienenverkehrslärm dar, der seit 2015 durch einen 

bundesweiten Lärmaktionsplan des Eisenbahnbundesamtes (EBA) erfolgt. Sollte durch eine 

Kommune nach 2015 eine erstmalige Aufstellung eines Lärmaktionsplanes erfolgen, obwohl 

bereits vorher Betroffenheiten zum Schienenverkehrslärm existierten, sind diese im Lärmak-

tionsplan textlich zu beschrieben und auf die Maßnahmen des bundesweiten Lärmaktions-

plans des EBA zu verweisen. Im Ergebnis sind seit 2015 für Kommunen mit weniger als 

100.000 Einwohnern nur noch Hauptverkehrsstraßen in Lärmaktionsplänen zu berücksich-

tigen, da Lärmaktionspläne für Großflughäfen in Baden-Württemberg durch das Regierungs-

präsidium Stuttgart bearbeitet werden. 

 

Durch die Landesanstalt für Umwelt (LUBW) wird im Abstand von 5 Jahren der Straßenver-

kehrslärm kartiert, wobei hier nur Straßen berücksichtigt werden, die eine Verkehrsbelastung 

von über 8.200 Kfz/24h aufweisen und gleichzeitig als Landes- oder Bundesstraße klassifi-

ziert sind. Kreis- und Kommunalstraßen werden von der LUBW-Kartierung generell nicht er-

fasst, auch wenn diese eine Verkehrsbelastung von über 8.200 Kfz/24h innehaben. 
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Auf dem Stadtgebiet Östringen wurde von der LUBW 2012 erstmals die B 292 in der kom-

pletten Ortsdurchfahrt erfasst, während in der Kartierung 2017 dies für die B 292 nur noch 

vom westlichen Ortseingang Östringen bis zur Einmündung der K 3521 der Fall war. Weitere 

Straßenabschnitte wurden durch die LUBW nicht kartiert, da sie entsprechend der Bundes-

verkehrswegezählungen 2010 und 2015 mit keiner Verkehrsbelastung von über 8.200 Kfz/24 

erfasst wurden. 

 

Die Stadt Östringen hat 2015 erstmals einen Lärmaktionsplan aufgestellt, der für die Orts-

durchfahrt der B 292 eine Neukartierung des Verkehrslärms umfasste und im Ergebnis lärm-

mindernde Maßnahmen enthielt. Für die Ortsdurchfahrt der L 552 in Odenheim wurde 2018 

ebenfalls eine Kartierung des Straßenverkehrslärm vorgenommen und in einer Ergänzung 

zum Lärmaktionsplan 2015 ebenfalls lärmmindernde Maßnahmen entwickelt. In der vorlie-

genden Fortschreibung des Lärmaktionsplans wird nun anhand einer weiteren Neukartierung 

untersucht, inwieweit weitere Lärmbelastungen vorliegen und wie diesen ggf. entgegenge-

wirkt werden kann. 

 

3. Grundlagen der Lärmaktionsplanung 

3.1 Kartierungsumfang 

In Absprache mit der Gemeindeverwaltung wurde vereinbart, alle Straßen in einer Neu-

kartierung zu berücksichtigen, die eine Verkehrsbelastung von mehr als 8.200 Kfz/24h 

aufweisen, unabhängig von ihrer Klassifizierung. Sollten hierbei im Verlauf einer dieser 

Straßen Lücken auftreten, an denen dieser Auslösewert unterschritten wird, ist diese zum 

Erhalt eines einheitlichen Bildes in die Kartierung mitaufzunehmen. Im Ergebnis wurden 

somit alle Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in der Kernstadt Östringen und dem Stadt-

teil Odenheim in der Kartierung abgebildet, die eine Verkehrsbelastung von über 5.000 

Kfz/24h innehaben. 

 

3.2 Berechnungsgrundlage Straßenverkehrslärm 

In den letzten drei Jahren wurden an mehreren Querschnitten und Knotenpunkten in 

Östringen und Odenheim Verkehrszählungen durchgeführt, deren Ergebnisse als Be-

rechnungsgrundlage für die Neukartierung des Straßenverkehrslärms herangezogen 

wurden. Die Anlage 3.1 und die Anlage 3.2 zeigen die Lage der Zählstellen und das Er-

fassungsjahr. In der Anlage 3.3 sind die Straßenabschnitte markiert, die in aufgrund ihrer 

Verkehrsbelastung in die Kartierung mitaufgenommen wurden. Abschließend zeigen die 

Anlagen 3.4.1/2 die emissionsrelevanten Parameter, die der Kartierung zugrunde gelegt 

wurden. 
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Die Berechnungen des Straßenverkehrslärms erfolgt auf Grundlage der VBUS (vorläufige 

Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen). Hierbei ist zu ergänzen, 

dass diese nicht direkt vergleichbar sind mit den Berechnungen nach RLS-90, die als 

Grundlage in Untersuchungen außerhalb der Lärmaktionsplanung zu verwenden ist. 

Maßgebliche Unterschiede sind, dass sich die Abgrenzung zwischen Pkw und Lkw in der 

RLS-90 mit 2,8 t und in der VBUS auf 3,5 t ändert. Weiterhin wird in der VBUS kein 

Kreuzungszuschlag für Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage, wie in der RLS-90 angesetzt, 

berücksichtigt. 

 

3.3 Beurteilungsgrundlagen 

Der bedeutendste Unterschied in der Beurteilung gegenüber den Richtlinien für her-

kömmliche schalltechnische Untersuchungen, wie z. B. der DIN 18005 (Schallschutz im 

Städtebau) besteht in den Beurteilungszeiträumen. Während nach den bisherigen natio-

nalen Verfahren die energetisch gemittelten Pegelwerte in einem Zeitbereich von 6:00 

bis 22:00 Uhr tags und 22:00 bis 6:00 Uhr nachts beurteilt werden, wird entsprechend 

der Umgebungslärmrichtlinie ein energetischer Mittelwert LDEN über 24 Stunde gebildet, 

wobei auf den Lärmanteil abends, in der Zeit von 18:00 bis 22:00 Uhr, ein Zuschlag von 

5 dB(A) und für den Zeitraum von 22:00 bis 6:00 Uhr (nachts) ein Zuschlag von 

10 dB(A) vergeben wird. Weiterhin wird ein Beurteilungspegel LN ausgegeben, der einen 

gemittelten Nachtwert über acht Stunden darstellt. Somit sollen eine Beurteilung der all-

gemeinen Störwirkung (LDEN) und eine gesundheitliche Beeinträchtigung über mögliche 

Schlafstörungen (LN) gegeben sein.  

 

Die Ermittlung von Belastetenzahlen erfolgt auf Grundlage, der durch die Gemeindever-

waltung übermittelten, hausgenauen Einwohnerstatistiken. 

 

Hiernach werden lärmbelastete Flächen entsprechend den Ergebnissen der Lärmkartie-

rung mit Ermittlung LDEN in 5 dB(A)-Schritten für jede Lärmart getrennt ermittelt. Dabei 

werden in einem Raster von zehn Mal zehn Meter Immissionspegel errechnet und hie-

raus Lärmisophonendarstellungen entwickelt.  

 

Die Einwohnerzahlen werden nach dem Verfahren der VBEB den Gebäudekanten in den 

einzelnen Lärmisophonenbereichen zugeordnet. So können auch Schwerpunkte mit 

lärmbelasteten Einwohnern ermittelt werden. 

 

In den Lärmkarten dargestellte Lärmpegelbereiche sind nur schwierig mit den bisherigen 

Grenz- bzw. Orientierungswerten der bestehenden Richtlinien zu vergleichen, da sich die 

Berechnungsverfahren unterscheiden, wie bereits erläutert. Es gibt daher auch keine 
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konkreten Auslösekriterien für Lärmminderungsmaßnahmen. Anhaltspunkte für die Ein-

ordnung der Pegelbereiche bietet der Vorschlag des Umweltbundesamtes vom März 

2006, welcher für Gebiete mit Wohnnutzen folgende Auslösekriterien vorzieht:  

1. Phase: LDEN / LN ≥ 65/55 dB(A) 

2. Phase: LDEN / LN ≥ 60/50 dB(A) 

 

Entsprechend der Beurteilung des Umweltbundesamtes bestehen ab Pegel von über 

60 dB(A) im Tageszeitraum bzw. über 50 dB(A) im Nachtzeitraum Belastungen, die als 

störend empfunden werden, die daher Berücksichtigung bei der Lärmaktionsplanung 

finden. Die Bestimmung von Auslösewerten liegt aber grundsätzlich im planerischen Ge-

staltungsermessen der Gemeinde. 

 

Entsprechend dem „Kooperationserlass“ des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur, 
Baden-Württemberg, vom 23.03.2012 werden die oben genannten Auslösewerte bestä-

tigt. Bezüglich straßenverkehrsrechtlicher Lärmschutzmaßnahmen wird darin jedoch auf 

die Lärm-Schutzrichtlinie-StV verwiesen, in der erst ab Werten von 70/60 dB(A) (nach 

RLS-90) straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zwingend in Betracht gezogen werden. 

Für die Bereiche, die auf jeden Fall in einem Lärmaktionsplan berücksichtigt werden 

sollen, gibt der Kooperationserlass die Auslösewerte von LDEN / LN ≥ 65/55 dB(A) vor. 

 

Nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg vom Juli 2018 

wurde der Kooperationserlass zum 31.10.2018 aktualisiert, um der neuen Rechtslage 

Rechnung zu tragen. Neben der sich aus dem Urteil ergebenden Weisungsbefugnis für 

verkehrsrechtliche Maßnahmen, wurden die Auslösewerte auch auf 65/55 dB(A), gemäß 

der RLS-90 abgesenkt. 

 

4. Ergebnisse Lärmkartierung  

In der Schallausbreitungsberechnung wurden die topografischen Verhältnisse entsprechend 

dem erstellten digitalen Geländemodell berücksichtigt. Neben den jeweiligen Lärmemittenten 

wurde die umgebende Bebauung zur Berücksichtigung von Bebauungsdämpfung und Re-

flexionen in die Berechnung einbezogen.  

 

4.1 Ergebnisse Lärmkartierung Straßenverkehrslärm 

Unter Berücksichtigung der unter Ziffer 3 genannten Parameter ergeben sich für die 

Analyse Lärmbelastungen wie in den Anlagen 4.1.1/2 und den Anlagen 4.2.1/2 für die 

beiden Beurteilungszeiten dargestellt. 

 

Es zeigt sich, dass die der B 292 nahestehenden Gebäude in der Kernstadt weiterhin fast 

durchgängig im Bereich der Lärmisophonen zwischen 60 und 75 dB(A) LDEN, bzw. 55 
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und 65 dB(A) LN. liegen. In Odenheim sind an den der L 552 zugewandten Fassadenab-

schnitten der nahestehenden Gebäude auch weiterhin Immissionen von über 65 dB(A) 

LDEN festzustellen. 

 

4.2 Ergebnisse Betroffenheitsanalyse 

Durch die hausgenaue Zuordnung von Einwohnern sind die von Lärm betroffene Einwoh-

ner für einzelne Pegelbereiche statistisch identifizierbar. Eine Auflistung der absoluten 

Anzahl für die Pegelbereiche und Lärmindices ist der Anlage 5 für den Straßenverkehrs-

lärm zu entnehmen. 

 

Es zeigt sich in Bezug auf Straßenverkehrslärm, dass oberhalb von 55 dB(A) LDEN ca. 

2.200 Einwohner betroffen sind, welches ca. 16,7% der Gesamtbevölkerung entspricht. 

Von sehr hohen und gesundheitsgefährdenden Lärmimmissionen über 65 dB(A) LDEN 

sind 572 Einwohner betroffen. Dieses entspricht 4,4% der Bevölkerung. 

 

Aufgrund der vorliegenden Neukartierung konnte eine räumliche Verortung von Lärm-

schwerpunkten vorgenommen werden. Die Darstellung ist den Anlagen 6.1/2 zu entneh-

men. Im Verlauf B 292 durch Östringen, zeigt sich ein stark ausgeprägter Lärmschwer-

punkt mit im Verhältnis zur Belastung vielen Betroffenen, insbesondere im Bereich der 

Einmündung der L 635 und der K 3520.  In Odenheim ist im Nahbereich der Einmün-

dung der K 3517 in die L 552 ebenfalls ein stärker ausgeprägter Schwerpunkt von Lärm-

betroffenheit über >65 dB(A) LDEN im Verhältnis zur Bevölkerungszahl anzutreffen. 

 

5. Lärmaktionsplanung  

5.1 Verfahren der Lärmaktionsplanung 

Die Anlage 7.1 zeigt den allgemeinen Ablauf einer Lärmaktionsplanung. Dabei sind alle 

möglichen Schritte einer Lärmaktionsplanung dargestellt, wobei auch ein vereinfachter 

Ablauf des Verfahrens möglich ist, sofern dafür bei den Beteiligten des Verfahrens Ein-

verständnis besteht. 

 

5.1.1 Planungsziele und Nutzen der Lärmaktionsplanung 

Grundsätzlich dient die Lärmaktionsplanung zur Information der Öffentlichkeit 

über die Lärmsituation vor Ort. Weiterhin sollen mit den Lärmaktionsplänen Strate-

gien entwickelt werden, um den Lärm effektiv für die Bevölkerung von der Stadt 

Östringen zu verringern. Weiterhin sollen ruhige Gebiete gegen eine Zunahme des 

Lärms geschützt werden. Die Rechtfertigung der Lärmaktionsplanung liegt darin, 

Lärmprobleme zu regeln und gesundheitlichen und wirtschaftlichen Nutzen für die 

Bevölkerung von Östringen zu erhalten. Neben geringeren Gesundheitskosten er-
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geben sich durch die Ergebnisse der Lärmaktionsplanung langfristig höhere Im-

mobilienwerte und letztendlich Steuereinnahmen. Insgesamt soll die Lärmaktions-

planung einen Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bür-

ger leisten. 

 

5.1.2 Ausweisung ruhiger Gebiete 

Nach § 47d Absatz 2 des Bundesemissionsschutzgesetzes ist auch Ziel der Lärm-

aktionspläne ruhige Gebiete vor einer Zunahme von Lärm zu schützen. Dabei gibt 

es keine ruhigen Gebiete aufgrund einer bestimmten akustischen Definition, son-

dern das Vorhandensein benannter ruhiger Gebiete setzt voraus, dass sie in der 

Lärmaktionsplanung festgesetzt worden sind. Als ruhige Gebiete kommen dabei 

auch bebaute oder zur Bebauung vorgesehene Gebiete infrage, sofern diese bisher 

nicht Verkehrs-, Gewerbe- oder Freizeitlärm ausgesetzt sind, jedoch auch Gebiete, 

die als Freizeit- oder Erholungsgebiete angesehen werden und die regelmäßig von 

der Öffentlichkeit zur Erholung genutzt werden. Als Anhaltspunkt sollten die Flä-

chen, die als ruhige Gebiete ausgewiesen werden, keine Lärmbelastung größer als 

LDEN 50 dB(A) aufweisen. 

 

Bei der Festlegung der ruhigen Gebiete durch die zuständige Behörde handelt es 

sich um planrechtliche Festsetzungen, die somit von den zuständigen Planungs-

trägern anderer Planungen zu berücksichtigen sind und in den Abwägungsprozess 

einbezogen werden müssen.  

 

5.2 Auflistung grundsätzlich möglicher Maßnahmen zur Lärmminderung 

Generell existieren verschieden Möglichkeiten. Zunächst ist die Vermeidung von Kfz-Im-

missionen auf städtebaulicher Ebene durch Schaffung einer Gemeinde der kurzen Wege 

mit einer hohen Nutzungsmischung und Dämpfung des Pkw-Zielverkehrs in die Innen-

städte z. B. durch Parkraummanagement zu priorisieren. Weiterhin kann auch eine För-

derung verschiedener Mobilitätskonzepte wie z. B. Carsharing oder die Förderung des 

ÖPNV wirken, um den Kfz-Verkehr grundsätzlich zu reduzieren. Auch ein Ausbau des 

Radwegeverkehrsnetzes oder der Qualität von Fußgängerwegen kann zur Reduzierung 

des Kfz-Verkehrs und damit auch deren Lärmemissionen beitragen. Weiterhin besteht 

die Möglichkeit der Minderung der Kfz-Immissionen durch Sanierung schadhafter Fahr-

bahnen und Einsatz von Lärm mindernden Asphaltbelägen. Auch über die Geschwindig-

keitsreduzierung ist eine deutliche Reduzierung der Lärmemissionen durch Straßenver-

kehrslärm möglich. Durch Verlagerung oder Bündelung des Lkw-Verkehrsnetzes können 

deutliche Lärmminderungen in den Innenstädten erzielt werden. Schließlich tragen 

Schallschutzmaßnahmen wie Schallschutzwände oder –wälle, oder als letzte Möglichkeit 
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der passive, bauliche Schallschutz, zur Minderung der Lärmbelastung von Einwohnern 

bei. Anlage 7.2 zeigt eine tabellarische Auflistung. 

 

5.3 Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Der Beteiligung der Öffentlichkeit, Trägern öffentlicher Belange, sowie den politischen 

Gremien wird im Rahmen der Lärmaktionsplanung entsprechend den Vorgaben der EU-

Umgebungslärmrichtlinie ein großes Gewicht beigemessen. Die Mitwirkung der Öffent-

lichkeit bei der Ausarbeitung und Überprüfung der Lärmaktionsplanung ist in § 47d Ab-

satz 3 des BImSchG geregelt.  

 

Die Beschlussfassung des Lärmaktionsplans ist schließlich ebenfalls wieder der Öffent-

lichkeit vorzustellen und im Idealfall auf Dauer im Internet bereitzustellen. Anlage 7.3 

zeigt einen möglichen Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung als Schemadarstellung. 

 

Auch die Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich von der Lärmaktionspla-

nung berührt sein kann, sind von den zuständigen Behörden zu unterrichten und zu 

ihrer Äußerung aufzufordern. Maßnahmen, die entsprechend in § 47 Absatz 6 Satz 1 

BlmSchV als Lärmminderungsmaßnahmen umzusetzen sind, sind möglichst im Einver-

nehmen mit denen zu deren Umsetzung zuständigen Behörden im Aktionsplan aufzu-

nehmen.  

 

Auch wenn nach § 47d Bundesimmissionsschutzgesetz die Gemeinden verpflichtet sind 

Lärmaktionspläne aufzustellen, unabhängig davon, ob ein Beschluss eines politischen 

Gremiums besteht, wurde der Gemeinderat frühzeitig in den Planungsprozess eingebun-

den, da die Lärmschutzmaßnahmen in der Regel nicht ohne finanzielle Investitionen 

möglich sind und oft einen Großteil der Einwohner einer Gemeinde betreffen. 

 

5.4 Maßnahmen zur Lärmminderung 

5.4.1 Bisherige Maßnahmen zur Lärmminderung 

Bereits vor Erstellung des Lärmaktionsplans 2015 wurden in der Ortsdurchfahrt der 

B 292 Geschwindigkeitsbegrenzungen aus Lärmschutzgründen eingeführt. Diese 

wurden im Verfahren des Lärmaktionsplans 2015 sowohl zeitlich wie räumlich aus-

geweitet, da durch die Neukartierung weitere Betroffenheiten festgestellt wurden. In 

der Ergänzung Odenheim 2018 zum Lärmaktionsplan wurden dann weitere Betrof-

fenheiten ermittelt und ebenfalls Geschwindigkeitsbegrenzungen aus Lärmschutz-

gründen eingeführt. Diese verkehrsrechtlichen Maßnahmen wurden in der vorlie-

genden Neukartierung berücksichtigt. 
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5.4.2 Mögliche Lärmminderungsmaßnahmen von Straßenverkehrslärm nach Fachrecht 

Bei der Aufstellung von Maßnahmen zur Lärmminderung auf klassifizierten Stra-

ßen, ist der Straßenbaulastträger zu beteiligen. Das Verfahren für verkehrsrechtli-

che Maßnahmen wird im bereits erwähnten Kooperationserlass geregelt. Wichtig 

ist hierbei, dass für den Straßenbaulastträger nicht die Beurteilungspegel nach der 

in der Umgebungslärmkartierung verwendeten Methode VBUS/CNOSSOS relevant 

sind, sondern nach der Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90). In der 

RLS-90 wird zudem auch kein 24h-Pegel errechnet, sondern zwei Pegel, getrennt 

für den Tag- und den Nachtzeitraum. Hierbei werden zum Nachweis der Lärmbe-

lastungen auch keine flächenhaften Berechnungen in Form von Isophonen ver-

wendet, sondern sogenannte Fassadenpegel. Für einzelne Gebäudefassaden wer-

den, in Abhängigkeit der Gebäudehöhe, stockwerksbezogene Immissionspunkte 

berechnet. Für die Bewertung über die Zulässigkeit von Maßnahmen ist der jeweils 

höchste Pegel in der Vertikalen heranzuziehen. Welche verschiedenen Maßnah-

men ab welchen Pegeln gemäß der RLS-90 in Betracht kommen ist in der Anlage 

7.4 dargestellt. 

 

In der Anlage 8.1.1/2 in der Übersicht sowie den Anlagen 8.2.01 bis 8.2.17 im 

Detail für den Tageszeitraum und der Anlage 8.3.1/2 und den Anlagen 8.4.01 bis 

8.4.17 für den Nachtzeitraum, sind die Fassadenpegelberechnungen nach der 

RLS-90 für die beiden Beurteilungszeiträume kartographisch dargestellt. Die farb-

liche Klassifizierung orientiert sich an der Einteilung des Kooperationserlasses. 

Wichtig hierbei ist, ob über einen längeren Abschnitt mit einer höheren Anzahl von 

Betroffenen, 65 dB(A) im Tagzeitraum und/oder 55 dB(A) im Nachtzeitraum über-

schritten werden. Ist dies der Fall, ist eine verkehrsrechtliche Anordnung, z.B. der 

Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h auch in der Orts-

durchfahrt einer Bundes- oder Landesstraße möglich. Bei Überschreitungen von 

64 dB(A) in einem Wohngebiet oder 66 dB(A) in einem Mischgebiet, können Maß-

nahmen zur Lärmsanierung, wie z.B. die Förderung des Einbaus von Schallschutz-

fenstern oder die Aufbringung eines lärmarmen oder lärmoptimierten Fahrbahn-

belags durchgeführt werden. Ausgehend von den verschiedenen Auslösewerten 

wurde eine Klassifizierung der Fassadenpegel, hinsichtlich der Immissionspegel-

höhe und der Nutzungsausweisung des betroffenen Gebäudes und der die Immis-

sion auslösenden Straßen vorgenommen. 

 

In der Anlage 8.5.1/2 als Übersicht und in den Anlagen 8.6.01 bis 8.6.17 im Detail 

sind die Gebäude rot hervorgehoben, bei denen eine Überschreitung der Lärmsa-
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nierungswerte identifiziert wurde. Hierbei wurden die unterschiedlichen Auslöse-

werte in Abhängigkeit der Gebietseinteilung berücksichtigt. Für Kreisstraßen wur-

den hierbei die Auslösewerte für Bundes- und Landesstraßen berücksichtigt. 

 

Entsprechend der Vorgaben aus dem 2018 aktualisierten Kooperationserlass sind 

verkehrsrechtliche Maßnahmen ab Überschreitungen der Immissionen von 65 

dB(A) tags, bzw. 55 dB(A) nachts in Wohn- oder Mischgebiete möglich. Die Aus-

wertung der Fassadenpegel zeigt, dass trotz einer ganztägigen Geschwindigkeits-

beschränkung auf 30 km/h in Östringen und Odenheim, dennoch weiterhin diese 

Überschreitungen vorliegen. Der Vergleich mit den in den vorangegangenen Lärm-

aktionsplänen ermittelten Fassadenpegel zeigt einen Rückgang der Immissionen 

durch die zum damaligen Zeitpunkt eingeführten Geschwindigkeitsbeschränkun-

gen, es liegen aber weiterhin in größerem Umfang noch Überschreitungen der 

Auslösewerte für verkehrsrechtliche Maßnahmen aus Lärmschutzgründen vor. 

Aufgrund der bestehenden Geschwindigkeitsbeschränkungen und Schwerver-

kehrsrestriktionen, kann diesen mit weiteren verkehrsrechtlichen Maßnahmen 

nicht kurzfristig entgegengewirkt werden. Eine weitere Lärmminderung ist somit in 

erster Linie nur mit einer Verlagerung von Verkehr – insbesondere Schwerverkehr 

– auf eine lärmunempfindliche außerörtliche Route außerorts zu erreichen. 

 

Sowohl in Östringen wie in Odenheim existieren zum Teil sehr kurze Streckenab-

schnitte, auf denen aber Überschreitungen von 65/55 dB(A) tags/nachts an Wohn-

gebäuden vorliegen, aber noch eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h 

vorliegt. Hier ist die Erweiterung der Streckenabschnitte, in denen bereits 30 km/h 

als zulässige Höchstgeschwindigkeit gilt, möglich. Diese Gebiete sind in der Anlage 

9.1 rot umrandet und nummeriert. Weiterhin ergibt die Auswertung der Fassaden-

pegel nach den Auslösewerten der Lärmsanierung an Straßenwegen, dass in Öst-

ringen und Odenheim fast durchgängig an den Kartierungsstrecken Überschrei-

tungen vorliegen. Diese Bereiche sind in der Anlage 9.1 grün umrandet.  
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5.4.3 Vorgeschlagene Lärmminderungsmaßnahmen Straßenverkehrslärm 

 

Bereich 01 

Straßenabschnitt: Östringen 

Hauptstraße (B 292) 

Höhe Gebäude Friedrich-Ebert-Straße 5 

Länge: 50 m 

Betroffene: 21 Bewohner 

 3 Gebäude 

Maßnahmen: In diesem Bereich sind zwar weniger als 50 Betroffene 

anzutreffen, es ist aufgrund des sehr kurzen Abschnitts 

aber in der Abwägung vertretbar, dass der bestehende 

Bereich mit 30 km/h zulässiger Höchstgeschwindigkeit 

in Fahrtrichtung Angelbachtal erweitert wird. 
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Bereich 02 

Straßenabschnitt: Östringen 

Rettigheimer Straße (K 3521) 

Kreuzung Waldstraße bis Kreuzung Wiesenstraße 

Länge: 125 m 

Betroffene: 51 Bewohner 

 8 Gebäude 

Maßnahmen: In diesem Bereich ist ganztags in gleichem Ausmaß eine 

höhere Anzahl von Betroffenen in einem gesundheitsge-

fährdenden Pegelbereich zu verzeichnen. Als kurzfristig 

wirkende Maßnahme wird der Bereich der bestehenden 

Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h verlängert. 

Bestehende Vorfahrtsregelungen bleiben hiervon unbe-

rührt. 
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Bereich 03 

Straßenabschnitt: Odenheim 

Eppinger Straße (L 552) 

Höhe Gebäude Eppinger Straße 80-84 

Länge: 60 m 

Betroffene: 12 Bewohner 

 3 Gebäude 

Maßnahmen: In diesem Bereich sind zwar weniger als 50 Betroffene 

anzutreffen, es ist aufgrund des sehr kurzen Abschnitts 

aber in der Abwägung vertretbar, dass der bestehende 

Bereich mit 30 km/h zulässiger Höchstgeschwindigkeit 

in Fahrtrichtung Tiefenbach erweitert wird. 
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Bereich 04 

Straßenabschnitt: Odenheim 

Schulstraße (K 3517) 

Von Einmündung Eppinger Straße bis Höhe Gebäude 

Schulstraße 37 

Länge: 240 m 

Betroffene: 21 Bewohner 

 7 Gebäude 

Maßnahmen: In diesem Bereich sind zwar weniger als 50 Betroffene 

anzutreffen, es ist aufgrund des sehr kurzen Abschnitts 

aber in der Abwägung vertretbar, dass der bestehende 

Bereich mit 30 km/h zulässiger Höchstgeschwindigkeit 

in Fahrtrichtung Neuenbürg erweitert wird. Innerhalb 

des Maßnahmenbereichs besteht eine Lücke von ca. 

120m in der keine Überschreitungen anzutreffen sind, 

jedoch ist hier aufgrund des anliegenden Kindergartens 

eine Geschwindigkeitsbeschränkung zu den Betriebs-

zeiten auf 30 km/h ebenfalls möglich, zur Vermeidung 

eines auf kurzen abschnitten häufigen Wechsels wird 

daher im gesamten Bereich die Absenkung der zulässi-

gen Höchstgeschwindigkeit angeordnet. 
  



 

 

  Stadt Östringen – Lärmaktionsplanung 

Seite 17 

KOEHLER  LEUTWEIN&
Ingeni eur bür o  für  Ver kehr s wes en

Lärmsanierungsmaßnahmen 

Für Gebäude, bei denen eine Überschreitung der Lärmsanierungswerte in der 

Neukartierung festgestellt wurde, wird den Eigentümern empfohlen, einen Antrag 

auf Förderung des Einbaus von Schallschutzfenstern beim Straßenbaulastträger zu 

stellen, sofern ein solcher Einbau noch nicht erfolgt ist. Es ist dabei darauf hinzu-

weisen, dass es sich bei diesen Lärmsanierungsmaßnahmen um freiwillige Maß-

nahmen des jeweiligen Straßenbaulastträgers handelt, auf die kein Rechtsan-

spruch besteht. 

 

Durchgangsverkehr des Schwerverkehr 

Der Schwerverkehr führt insbesondere auf der Ortsdurchfahrt der B 292 zu den 

Überschreitungen der Auslösewerte für verkehrsrechtliche Maßnahmen. Solche 

dort bereits existierende Maßnahmen können zu einer Minderung beitragen, je-

doch keine vollständige Belastung erzielen, da sich Durchfahrtsverbote nur an sol-

che Teile des Schwerverkehrs richten, deren Beginn einer Fahrt außerhalb eines 

Umkreises von 75 km liegt. Insofern ist mit großer Wahrscheinlichkeit hiervon nur 

ein geringer Teil des Schwerverkehrs betroffen. 

 

Unterstützende Maßnahmen 

Es können auch unterstützende Maßnahmen in Form von Informationsbroschüren 

an die Bevölkerung ausgegeben werden, die die Bevölkerung von der Stadt Östrin-

gen selbst auf einen bewussten und umweltschonenden Umgang mit ihrem eige-

nen Mobilitätsverhalten hinweist, sodass kürzere Fahrten innerhalb des Ortes ver-

mieden werden oder die entsprechenden Geschwindigkeitsbegrenzungen einge-

halten werden. 

 

Abwägungsrelevante Parameter für Geschwindigkeitsbeschränkungen 

Wie bereits im Abschnitt 4.2 ausgeführt, sind in Östringen 4,4% der Gesamtbevöl-

kerung von gesundheitsschädlichen Schallimmissionen durch den Straßenver-

kehrslärm betroffen. Nach Studien der Weltgesundheitsorganisation WHO können 

die sich hieraus ergebenden gesundheitlichen Lärmschadenskosten mit ca. 

266.000 €/Jahr berechnet werden. Volkswirtschaftliche Gesamtkosten, wie sie z.B. 
durch Immobilienwertminderungen entstehen können, sind hierbei nicht berück-

sichtigt. Gegenüber diesen jährlichen Kosten sind die Kosten durch verkehrsrecht-

liche Maßnahmen oder die Baukosten von Lärmsanierungsmaßnahmen gesamt-

volkswirtschaftlich geringer anzusehen. 
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Die geplanten verkehrsrechtlichen Maßnahmen im Lärmaktionsplan 2020 erzeu-

gen zunächst eine theoretische Fahrzeitverlängerung. Entsprechend der Reduzie-

rung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 km/h ergeben sich für 

die einzelnen Maßnahmenbereiche folgende Fahrzeitverlängerungen: 

 

Bereich 01 (50 m) 3 s 

Bereich 02 (125 m) 6 s 

Bereich 03 (60 m) 3 s 

Bereich 04 (240 m) 11 s 

 

Entsprechend dem Kooperationserlass 2018 sind Fahrzeitverlängerungen von we-

niger als 30 Sekunden generell hinzunehmen. Von den geplanten Geschwindig-

keitsbeschränkungen sind auch Buslinien betroffen, deren Fahrzeit sich entspre-

chend verlängern, aufgrund des geringen Umfangs ist hierbei aber nicht mit einer 

Auswirkung auf bestehende Takte zu rechnen 

 

Generell kann ein Straßenabschnitt, auf dem eine zulässige Höchstgeschwindigkeit 

von 50 km/h gilt, von mehr Fahrzeugen befahren werden als bei einer Geschwin-

digkeit von 30 km/h. Auf der anderen Seite wird die Leistungsfähigkeit eines Stra-

ßennetzes von den Knotenpunkten bestimmt, an denen auf den vorliegenden Stre-

ckenabschnitten keine Änderungen vorgenommen werden. (vgl. Topp, H. (2014): 

Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen mit Wohnnutzung, Straßenverkehrstechnik, 

Heft 1, 2014, S. 30-38). Eine Änderung der Vorfahrtsberechtigung ist im Zuge der 

geplanten Geschwindigkeitsbeschränkungen nicht vorgesehen, sodass sich durch 

die Vorrangregelung auf den betreffenden Straßenabschnitten keine weiteren Zeit-

verluste zu erwarten sind. Die geplanten verkehrsrechtlichen Maßnahmen können 

im vorliegenden Fall eher zu einer Verstetigung des Verkehrs führen. Ebenso ist 

durch die bereits erwähnten Fahrzeitverlängerungen, mit großer Wahrscheinlich-

keit nicht mit einer Verkehrsverlagerung in bisher ruhige Straßenabschnitte in Öst-

ringen und Odenheim zu rechnen 

 

Generell besteht auch die Möglichkeit, auch geringere Reduzierung der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit aus Lärmschutzgründen in Erwägung zu ziehen. So gibt 

der Kooperationserlass 2018 auch vor, dass z.B. eine Reduzierung der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit auf 40 km/h erfolgen kann, auch wenn dies zu einer gerin-

geren Lärmminderung führt. Bei der Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwin-

digkeit von 50 auf 40 km/h ist i.d.R. mit einer Lärmminderung um 1 dB(A) zu 

rechnen. Entsprechend der bereits bestehenden Geschwindigkeitsbeschränkun-
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gen würde eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h in den Maßnahmen-

bereichen des Lärmaktionsplans 2020, zu einem häufigeren Wechsel der ausge-

schilderten Höchstgeschwindigkeit führen und den Vorgaben des Kooperationser-

lasses wiedersprechen. 

 

In Bezug auf Luftreinhaltung sind in erster Linie Stickoxide, Feinstaub und Kohlen-

dioxid relevant. Die Wirkung von T30, T40 und T50 auf die Schadstoffproduktion 

sind nach der Fachliteratur unterschiedlich und hängen zu einem großen Ausmaß 

von der jeweiligen Fahrverlaub des Verkehrs ab. Generell gilt für 30 km/h ein un-

günstigerer Schadstoffausstoß als bei 50 km/h, jedoch nehmen die Beschleuni-

gungs- und Bremsvorgänge bei 30 und auch 40 km/h ab, sodass der Ausstoß von 

Luftschadstoffen bei einer Verringerung der zulässige Höchstgeschwindigkeit sich 

Schadstoffneutral, bzw. im vorliegenden Fall bei einer zu erwartenden Verstetigung 

des Verkehrs ggf. auch positiv sein kann (vgl. Topp, H. (2014): Tempo 30 auf 

Hauptverkehrsstraßen mit Wohnnutzung, Straßenverkehrstechnik, Heft 1, 2014, 

S. 30-38 und Steven, H. (2012): Schadstoff- und CO2-Emissionen bei Tempo 30. 

Fachtagung des Umweltbundesamtes im November 2012, Berlin). 

 

In der Gesamtabwägung kann zu dem Schluss gekommen werden, dass mögliche 

negative Begleiterscheinungen von Geschwindigkeitsbeschränkungen, der gebo-

tenen Minderung gesundheitsschädlicher Immissionen durch verkehrsrechtliche 

Maßnahmen unterliegen. 

 

5.5 Ruhige Gebiete 

Die Ausweisung von sogenannten ruhigen Gebieten ist in Lärmaktionsplänen vorge-

schrieben und wurde im Lärmaktionsplan 2015 bereits behandelt. Die Ausweisung bleibt 

durch die Ergebnisse der Neukartierung unberührt und kann aufrecht erhalten bleiben. 

Auf die Beschreibung von ruhigen Gebieten in direkter Nähe zur Kernstadt Östringen 

wird weiterhin verzichtet, um einer möglichen Ortsumgehung nicht entgegenzuwirken. 
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6. Zusammenfassung und Ausblick 

Im Zuge der Neukartierung des Straßenverkehrslärms auf Basis aktuell erhobener Verkehrs-

zahlen zeigt sich, dass in den Stadtteilen Östringen und Odenheim in den Ortsdurchfahrten 

weiterhin hohe Lärmimmissionen vorliegen. Neu hinzu gekommenen Bereichen mit gesund-

heitsgefährdenden Lärmimmissionen, wird mittels weiterer verkehrsrechtlicher Maßnahmen 

entgegengewirkt. 

 

Nach Vorstellung der Ergebnisse der Lärmkartierung im Gemeinderat erfolgte die parallele 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit. Hierzu wurde der Lärm-

aktionsplan für die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt, um der Bevölkerung die Mög-

lichkeit zu geben, weitere Anregungen und Stellungnahmen abzugeben. Die Stellungnahmen 

wurden in einer Synopse zusammengefasst und abgewogen. Der Bericht zur Fortschreibung 

des Lärmaktionsplans wird dem Gemeinderat abschließend zum Beschluss vorgelegt. 

 

Der Lärmaktionsplan ist gemäß den Vorgaben der EU-Umgebungslärmrichtlinie alle fünf 

Jahre hinsichtlich der Umsetzung der enthaltenen Maßnahmen und ggf. neu aufgetretenen 

Immissionssituationen zu überprüfen und zu überarbeiten. Hierbei gelten die in der EU-

Umgebungslärmrichtlinie vorgesehenen Stichtage, sodass dies zum Juli 2024 der Fall sein 

wird. 
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EMISSIONSBERECHNUNG STRASSENVERKEHRSLÄRM
BEREICH ÖSTRINGEN

Straße KM DTV

Kfz/24h

p

Tag

%

p

Abend

%

p

Nacht

%

vPkw

Tag

km/h

vPkw

Nacht

km/h

vLkw

Tag

km/h

vLkw

Nacht

km/h

DStrO

dB

Steig-

ung

%

D Stg

dB(A)

LmE

Tag

db(A)

LmE

Nacht

dB(A)

LmE

Abend

dB(A)
B 292 0,000 6900 4,4 4,4 4,4 100 100 80 80 0,00 4,0 0,0 64,9 57,4 63,2
B 292 1,242 6900 4,4 4,4 4,4 100 100 80 80 0,00 -5,1 0,0 64,9 57,4 63,2
B 292 1,305 6900 4,4 4,4 4,4 100 100 80 80 0,00 -5,3 0,2 65,1 57,6 63,4
B 292 1,321 6900 4,4 4,4 4,4 100 100 80 80 0,00 -4,5 0,0 64,9 57,4 63,2
B 292 0,000 15800 9,5 9,5 9,5 100 100 80 80 0,00 -0,8 0,0 69,7 62,1 68,0
B 292  Östringen außerorts Ost 0,000 6900 4,4 4,4 4,4 100 100 80 80 0,00 2,4 0,0 64,7 57,4 64,7
B 292 Ortsausgang Östringen Ost 0,000 6900 4,4 4,4 4,4 50 50 50 50 0,00 1,2 0,0 60,0 52,5 58,3
B 292 Ortsdurchfahrt Östringen Kreuz
goe 0,000 15500 5,8 5,8 5,8 30 30 30 30 0,00 0,7 0,0 61,6 54,1 59,9

B 292 Ortsdurchfahrt Östringen Kreuz
Goe 0,000 14200 5,9 5,9 5,9 30 30 30 30 0,00 0,9 0,0 61,3 53,7 59,6

B 292 Ortsdurchfahrt Östringen Kreuz
Ind 0,000 15300 7,8 7,8 7,8 50 50 50 50 0,00 0,5 0,0 64,8 57,3 63,1

B 292 Ortsdurchfahrt Östringen Kreuz
Kel 0,000 15000 5,3 5,3 5,3 30 30 30 30 0,00 0,9 0,0 61,3 53,7 59,6

B 292 Ortsdurchfahrt Östringen Kreuz
Kra 0,000 16500 6,7 6,7 6,7 50 50 50 50 0,00 0,2 0,0 64,7 57,2 63,1

B 292 Ortsdurchfahrt Östringen Kreuz
Kra 0,000 18500 4,9 4,9 4,9 50 50 50 50 0,00 0,6 0,0 64,5 57,0 62,8

B 292 Ortsdurchfahrt Östringen Kreuz
Kuh 0,000 16300 5,5 5,5 5,5 30 30 30 30 0,00 2,8 0,0 61,7 54,2 60,0

B 292 Ortsdurchfahrt Östringen Kreuz
Ret 0,000 12400 6,5 6,5 6,5 30 30 30 30 0,00 4,0 0,0 60,9 53,4 59,2
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EMISSIONSBERECHNUNG STRASSENVERKEHRSLÄRM
BEREICH ÖSTRINGEN

Straße KM DTV

Kfz/24h

p

Tag

%

p

Abend

%

p

Nacht

%

vPkw

Tag

km/h

vPkw

Nacht

km/h

vLkw

Tag

km/h

vLkw

Nacht

km/h

DStrO

dB

Steig-

ung

%

D Stg

dB(A)

LmE

Tag

db(A)

LmE

Nacht

dB(A)

LmE

Abend

dB(A)
B 292 Ortsdurchfahrt Östringen Kreuz
Ret 0,000 17000 5,2 5,2 5,2 30 30 30 30 0,00 1,1 0,0 61,8 54,2 60,1

B 292 Ortsdurchfahrt Östringen Ost 0,000 9600 6,3 6,3 6,3 50 50 50 50 0,00 2,4 0,0 62,2 54,7 60,5
B 292 Ortsdurchfahrt Östringen Post 0,000 17400 5,2 5,2 5,2 30 30 30 30 0,00 0,5 0,0 61,9 54,4 60,2
B 292 Ortsdurchfahrt Östringen West 0,000 15800 9,5 9,5 9,5 50 50 50 50 0,00 1,0 0,0 65,5 58,0 63,8
B 292 Östringen außerorts West 0,000 15800 9,5 9,5 9,5 70 70 70 70 0,00 0,1 0,0 67,6 60,1 65,9
K 3521 Östringen außerorts 0,000 6100 3,5 2,6 1,7 100 100 80 80 0,00 -4,0 0,0 64,1 54,7 62,2
K 3521 Östringen innerorts 0,000 6100 3,5 2,6 1,7 50 50 50 50 0,00 3,5 0,0 58,9 49,0 56,8
K 3521 Östringen innerorts 0,008 6100 3,5 2,6 1,7 50 50 50 50 0,00 7,2 1,3 60,2 50,3 58,0
K 3521 Östringen innerorts 0,079 6100 3,5 2,6 1,7 50 50 50 50 0,00 6,3 0,8 59,7 49,8 57,5
K 3521 Östringen innerorts 0,122 6100 3,5 2,6 1,7 50 50 50 50 0,00 2,2 0,0 58,9 49,0 56,8
K 3521 Östringen innerorts Kreuz
Hauptst 0,000 6100 3,5 2,6 1,7 30 30 30 30 0,00 3,5 0,0 56,5 46,7 54,4

K 3521 Östringen innerorts Kreuz
Hauptst 0,124 6100 3,5 2,6 1,7 30 30 30 30 0,00 -6,2 0,7 57,2 47,4 55,1

K 3521 Östringen innerorts Kreuz
Hauptst 0,131 6100 3,5 2,6 1,7 30 30 30 30 0,00 -6,4 0,8 57,3 47,5 55,2

K 3521 Östringen innerorts Kreuz
Hauptst 0,138 6100 3,5 2,6 1,7 30 30 30 30 0,00 -9,8 2,9 59,4 49,5 57,2

K 3521 Östringen innerorts Kreuz
Hauptst 0,149 6100 3,5 2,6 1,7 30 30 30 30 0,00 -7,4 1,4 58,0 48,1 55,8

K 3521 Östringen innerorts Kreuz
Hauptst 0,167 6100 3,5 2,6 1,7 30 30 30 30 0,00 -5,8 0,5 57,0 47,1 54,8
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EMISSIONSBERECHNUNG STRASSENVERKEHRSLÄRM
BEREICH ÖSTRINGEN

Straße KM DTV

Kfz/24h

p

Tag

%

p
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%
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%
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Nacht

dB(A)

LmE

Abend

dB(A)
K 3521 Östringen innerorts Kreuz
Hauptst 0,189 6100 3,5 2,6 1,7 30 30 30 30 0,00 -2,7 0,0 56,5 46,7 54,4

K 3586 KVP Östringen 0,000 6300 4,5 3,4 2,3 50 50 50 50 0,00 -1,1 0,0 59,6 49,5 57,4
K 3586 Östringen außerorts 0,000 7100 9,2 6,9 4,6 100 100 80 80 0,00 1,3 0,0 66,1 56,2 63,9
K 3586 Östringen innerorts 0,000 9600 4,5 3,4 2,3 50 50 50 50 0,00 2,0 0,0 61,5 51,3 59,2
K 3586 Östringen KVP Richtung
Ortsausgan 0,000 9600 4,5 3,4 2,3 50 50 50 50 0,00 1,7 0,0 61,5 51,3 59,2

K 3586 Östringen Ortsausgang 0,000 7100 9,2 6,9 4,6 50 50 50 50 0,00 0,9 0,0 62,0 51,3 59,5
L 635 Östringen außerorts 0,000 5200 4,1 3,1 2,1 100 100 80 80 0,00 0,1 0,0 63,6 54,1 61,6
L 635 Östringen Kuhngasse innerorts 0,000 5200 4,1 3,1 2,1 50 50 50 50 0,00 -4,7 0,0 58,6 48,5 56,4
L 635 Östringen Kuhngasse innerorts 0,046 5200 4,1 3,1 2,1 50 50 50 50 0,00 -5,0 0,0 58,6 48,5 56,4
L 635 Östringen Kuhngasse innerorts 0,073 5200 4,1 3,1 2,1 50 50 50 50 0,00 -5,4 0,2 58,8 48,8 56,6
L 635 Östringen Kuhngasse innerorts 0,127 5200 4,1 3,1 2,1 50 50 50 50 0,00 -5,8 0,5 59,1 49,0 56,8
L 635 Östringen Kuhngasse innerorts 0,151 5200 4,1 3,1 2,1 50 50 50 50 0,00 -6,5 0,9 59,5 49,4 57,3
L 635 Östringen Kuhngasse innerorts 0,176 5200 4,1 3,1 2,1 50 50 50 50 0,00 -6,7 1,0 59,6 49,5 57,4
L 635 Östringen Kuhngasse innerorts 0,208 5200 4,1 3,1 2,1 50 50 50 50 0,00 -6,9 1,1 59,7 49,7 57,5
L 635 Östringen Kuhngasse innerorts 0,253 5200 4,1 3,1 2,1 50 50 50 50 0,00 -6,6 0,9 59,5 49,5 57,3
L 635 Östringen Kuhngasse Kreuz
Hauptstr 0,000 5200 4,1 3,1 2,1 30 30 30 30 0,00 -5,8 0,5 56,6 46,7 54,4

L 635 Östringen Kuhngasse Kreuz
Hauptstr 0,026 5200 4,1 3,1 2,1 30 30 30 30 0,00 -5,3 0,2 56,3 46,3 54,1

L 635 Östringen Kuhngasse Kreuz
Hauptstr 0,056 5200 4,1 3,1 2,1 30 30 30 30 0,00 -4,9 0,0 56,1 46,2 53,9
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EMISSIONSBERECHNUNG STRASSENVERKEHRSLÄRM
BEREICH ÖSTRINGEN

Straße KM DTV
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LmE

Abend

dB(A)
L 635 Östringen Kuhngasse Kreuz
Hauptstr 0,074 5200 4,1 3,1 2,1 30 30 30 30 0,00 -5,8 0,5 56,6 46,6 54,4

L 635 Östringen Kuhngasse Kreuz
Hauptstr 0,127 5200 4,1 3,1 2,1 30 30 30 30 0,00 -5,7 0,4 56,6 46,6 54,4

L 635 Östringen Kuhngasse Kreuz
Hauptstr 0,150 5200 4,1 3,1 2,1 30 30 30 30 0,00 -5,0 0,0 56,1 46,2 53,9

L 635 Östringen Kuhngasse Kreuz
Hauptstr 0,165 5200 4,1 3,1 2,1 30 30 30 30 0,00 -5,8 0,5 56,6 46,6 54,4

L 635 Östringen Kuhngasse Kreuz
Hauptstr 0,187 5200 4,1 3,1 2,1 30 30 30 30 0,00 -5,6 0,4 56,5 46,6 54,3

L 635 Östringen Kuhngasse Kreuz
Hauptstr 0,215 5200 4,1 3,1 2,1 30 30 30 30 0,00 -4,6 0,0 56,1 46,2 53,9

L 635 Schindelberg 0,000 5200 4,1 3,1 2,1 50 50 50 50 0,00 -4,6 0,0 58,6 48,5 56,4
L 635 Schindelberg 0,104 5200 4,1 3,1 2,1 50 50 50 50 0,00 -5,5 0,3 58,9 48,8 56,7
L 635 Schindelberg 0,184 5200 4,1 3,1 2,1 50 50 50 50 0,00 -5,8 0,5 59,1 49,0 56,8
L 635 Ulrichsbruch 0,000 5200 4,1 3,1 2,1 70 70 70 70 0,00 -7,1 1,3 62,1 52,2 60,0
L 635 Ulrichsbruch 0,005 5200 4,1 3,1 2,1 70 70 70 70 0,00 -5,2 0,1 61,0 51,1 58,8
L 635 Ulrichsbruch 0,031 5200 4,1 3,1 2,1 70 70 70 70 0,00 -5,9 0,5 61,4 51,5 59,3
L 635 Ulrichsbruch 0,061 5200 4,1 3,1 2,1 70 70 70 70 0,00 -5,1 0,1 61,0 51,0 58,8
L 635 Ulrichsbruch 0,091 5200 4,1 3,1 2,1 70 70 70 70 0,00 -5,6 0,3 61,2 51,3 59,1
L 635 Ulrichsbruch 0,114 5200 4,1 3,1 2,1 70 70 70 70 0,00 -4,7 0,0 60,9 51,0 58,7
L 635 zw Östringen und Schindelberg 0,000 5200 4,1 3,1 2,1 100 100 80 80 0,00 6,6 1,0 64,6 55,1 62,6
L 635 zw Östringen und Schindelberg 0,022 5200 4,1 3,1 2,1 100 100 80 80 0,00 6,5 0,9 64,5 55,0 62,5
L 635 zw Östringen und Schindelberg 0,047 5200 4,1 3,1 2,1 100 100 80 80 0,00 6,8 1,1 64,7 55,2 62,7
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BEREICH ÖSTRINGEN
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L 635 zw Östringen und Schindelberg 0,081 5200 4,1 3,1 2,1 100 100 80 80 0,00 6,7 1,0 64,6 55,1 62,6
L 635 zw Östringen und Schindelberg 0,125 5200 4,1 3,1 2,1 100 100 80 80 0,00 6,3 0,8 64,4 54,9 62,4
L 635 zw Östringen und Schindelberg 0,167 5200 4,1 3,1 2,1 100 100 80 80 0,00 6,3 0,8 64,4 54,9 62,4
L 635 zw Östringen und Schindelberg 0,213 5200 4,1 3,1 2,1 100 100 80 80 0,00 6,0 0,6 64,2 54,7 62,2
L 635 zw Östringen und Schindelberg 0,255 5200 4,1 3,1 2,1 100 100 80 80 0,00 5,4 0,2 63,8 54,3 61,8
L 635 zw Östringen und Schindelberg 0,275 5200 4,1 3,1 2,1 100 100 80 80 0,00 6,4 0,8 64,4 54,9 62,4
L 635 zw Östringen und Schindelberg 0,290 5200 4,1 3,1 2,1 100 100 80 80 0,00 5,2 0,1 63,7 54,2 61,7
L 635 zw Östringen und Schindelberg 0,347 5200 4,1 3,1 2,1 100 100 80 80 0,00 5,1 0,1 63,7 54,2 61,7
L 635 zw Östringen und Schindelberg 0,404 5200 4,1 3,1 2,1 100 100 80 80 0,00 4,6 0,0 63,6 54,1 61,6
L 635 zw Östringen und Schindelberg 1,087 5200 4,1 3,1 2,1 100 100 80 80 0,00 -6,4 0,9 64,5 55,0 62,5
L 635 zw Schindelberg Odenheim 0,000 5200 4,1 3,1 2,1 100 100 80 80 0,00 -6,1 0,7 64,3 54,8 62,3
L 635 zw Schindelberg Odenheim 0,023 5200 4,1 3,1 2,1 100 100 80 80 0,00 -6,3 0,8 64,4 54,9 62,4
L 635 zw Schindelberg Odenheim 0,199 5200 4,1 3,1 2,1 100 100 80 80 0,00 -6,7 1,0 64,6 55,1 62,6
L 635 zw Schindelberg Odenheim 0,344 5200 4,1 3,1 2,1 100 100 80 80 0,00 -6,6 1,0 64,6 55,1 62,6
L 635 zw Schindelberg Odenheim 0,657 5200 4,1 3,1 2,1 100 100 80 80 0,00 -5,8 0,5 64,1 54,6 62,1
L 635 zw Schindelberg Odenheim 0,718 5200 4,1 3,1 2,1 100 100 80 80 0,00 -5,5 0,3 63,9 54,4 61,9
L 635 zw Schindelberg Odenheim 0,775 5200 4,1 3,1 2,1 100 100 80 80 0,00 -5,8 0,5 64,0 54,6 62,1
L 635 zw Schindelberg Odenheim 0,824 5200 4,1 3,1 2,1 100 100 80 80 0,00 -5,0 0,0 63,6 54,1 61,6
L 635 zw Schindelberg Odenheim 0,890 5200 4,1 3,1 2,1 100 100 80 80 0,00 -5,0 0,0 63,6 54,1 61,6
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EMISSIONSBERECHNUNG STRASSENVERKEHRSLÄRM
BEREICH ÖSTRINGEN

Legende

Straße Straßenname
KM Kilometrierung
DTV Kfz/24h  Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
p Tag %  Schwerverkehrsanteil Tag
p Abend %  Schwerverkehrsanteil Abend
p Nacht %  Schwerverkehrsanteil Nacht
vPkw Tag km/h  zul. Geschwindigkeit Pkw Tag
vPkw Nacht km/h -
vLkw Tag km/h  zul. Geschwindigkeit Schwerverkehr Tag
vLkw Nacht km/h -
DStrO dB Korrektur Straßenoberfläche in Zeitbereich
Steig- ung % Längsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefälle)
D Stg dB(A) Zuschlag für Steigung
LmE Tag db(A)  Emissionspegel Tag
LmE Nacht dB(A)  Emissionspegel Nacht
LmE Abend dB(A)   Emissionspegel Abend
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K 3517 Odenheim Süd außerorts 0,000 3400 4,0 3,0 2,0 100 100 80 80 0,00 3,4 0,0 61,7 52,2 59,7
K 3517 Odenheim Süd außerorts 0,691 3400 4,0 3,0 2,0 100 100 80 80 0,00 -5,1 0,1 61,8 52,3 59,8
K 3517 Odenheim Süd außerorts 0,710 3400 4,0 3,0 2,0 100 100 80 80 0,00 -5,5 0,3 62,0 52,6 60,1
K 3517 Odenheim Süd außerorts 0,731 3400 4,0 3,0 2,0 100 100 80 80 0,00 -5,5 0,3 62,0 52,5 60,0
K 3517 Odenheim Süd außerorts 0,761 3400 4,0 3,0 2,0 100 100 80 80 0,00 -6,0 0,6 62,3 52,8 60,3
K 3517 Odenheim Süd außerorts 0,776 3400 4,0 3,0 2,0 100 100 80 80 0,00 -4,9 0,0 61,7 52,2 59,7
K 3517 Odenheim Süd außerorts 0,797 3400 4,0 3,0 2,0 100 100 80 80 0,00 -5,8 0,5 62,2 52,7 60,2
K 3517 Odenheim Süd außerorts 0,822 3400 4,0 3,0 2,0 100 100 80 80 0,00 -5,6 0,3 62,1 52,6 60,1
K 3517 Odenheim Süd außerorts 0,854 3400 4,0 3,0 2,0 100 100 80 80 0,00 -5,6 0,4 62,1 52,6 60,1
K 3517 Odenheim Süd außerorts 0,880 3400 4,0 3,0 2,0 100 100 80 80 0,00 -5,9 0,5 62,2 52,8 60,3
K 3517 Odenheim Süd außerorts 0,906 3400 4,0 3,0 2,0 100 100 80 80 0,00 -6,2 0,7 62,4 52,9 60,4
K 3517 Odenheim Süd außerorts 0,940 3400 4,0 3,0 2,0 100 100 80 80 0,00 -6,3 0,8 62,5 53,1 60,6
K 3517 Odenheim Süd außerorts 0,963 3400 4,0 3,0 2,0 100 100 80 80 0,00 -6,1 0,7 62,4 52,9 60,4
K 3517 Odenheim Süd innerorts 0,000 3400 4,0 3,0 2,0 50 50 50 50 0,00 -6,4 0,8 57,5 47,5 55,3
K 3517 Odenheim Süd innerorts 0,028 3400 4,0 3,0 2,0 50 50 50 50 0,00 -6,7 1,0 57,7 47,6 55,5
K 3517 Odenheim Süd innerorts 0,055 3400 4,0 3,0 2,0 50 50 50 50 0,00 -6,5 0,9 57,6 47,5 55,3
K 3517 Odenheim Süd innerorts 0,085 3400 4,0 3,0 2,0 50 50 50 50 0,00 -6,2 0,7 57,4 47,4 55,2
K 3517 Odenheim Süd innerorts 0,100 3400 4,0 3,0 2,0 50 50 50 50 0,00 -6,5 0,9 57,6 47,5 55,3
K 3517 Odenheim Süd innerorts 0,127 3400 4,0 3,0 2,0 50 50 50 50 0,00 -6,8 1,1 57,7 47,7 55,5
K 3517 Odenheim Süd innerorts 0,175 3400 4,0 3,0 2,0 50 50 50 50 0,00 -5,5 0,3 57,0 47,0 54,8
K 3517 Odenheim Süd innerorts 0,204 3400 4,0 3,0 2,0 50 50 50 50 0,00 -5,3 0,2 56,9 46,9 54,7
K 3517 Odenheim Süd innerorts 0,233 3400 4,0 3,0 2,0 50 50 50 50 0,00 -5,4 0,2 56,9 46,9 54,7
K 3517 Odenheim Süd innerorts 0,250 3400 4,0 3,0 2,0 50 50 50 50 0,00 -4,1 0,0 56,7 46,6 54,5
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EMISSIONSBERECHNUNG STRASSENVERKEHRSLÄRM
BEREICH ODENHEIM

Straße KM DTV

Kfz/24h

p

Tag

%

p

Abend

%

p

Nacht

%

vPkw

Tag

km/h

vPkw

Nacht

km/h

vLkw

Tag

km/h

vLkw

Nacht

km/h

DStrO

dB

Steig-

ung

%

D Stg

dB(A)

LmE

Tag

db(A)

LmE

Nacht

dB(A)

LmE

Abend

dB(A)
L 552  Odenheim außerorts Ost 0,000 7100 6,7 5,0 3,4 100 100 80 80 0,00 0,4 0,0 65,6 55,8 63,5
L 552 Odenheim außerorts West 0,000 7300 5,8 4,4 2,9 100 100 80 80 0,00 1,1 0,0 65,5 55,8 63,4
L 552 Ortsausgang Odenheim West 0,000 7300 5,8 4,4 2,9 70 70 70 70 0,00 0,5 0,0 63,1 52,9 60,8
L 552 Ortsdurchfahrt Odenheim Eppinger
S 0,000 7700 6,3 4,7 3,1 30 30 30 30 0,00 1,4 0,0 58,7 48,5 56,4

L 552 Ortsdurchfahrt Odenheim
Eppingers 0,000 7100 6,7 5,0 3,4 30 30 30 30 0,00 1,0 0,0 58,6 48,2 56,2

L 552 Ortsdurchfahrt Odenheim
Kirchstraß 0,000 6100 6,5 4,9 3,2 30 30 30 30 0,00 -11,5 3,9 61,7 51,4 59,4

L 552 Ortsdurchfahrt Odenheim
Kirchstraß 0,000 6100 6,5 4,9 3,2 30 30 30 30 0,00 -2,9 0,0 57,8 47,5 55,5

L 552 Ortsdurchfahrt Odenheim Kreuz
Nibe 0,000 7300 5,8 4,4 2,9 30 30 30 30 0,00 -3,0 0,0 58,3 48,1 56,0

L 552 Ortsdurchfahrt Odenheim Ost 0,000 7100 6,7 5,0 3,4 50 50 50 50 0,00 -0,1 0,0 61,1 50,7 58,7
L 552 Ortsdurchfahrt Odenheim West 0,000 7300 5,8 4,4 2,9 50 50 50 50 0,00 -1,4 0,0 60,9 50,5 58,5
L 552 Ortsdurchfahrt Odenheim West 0,000 7300 5,8 4,4 2,9 30 30 30 30 0,00 0,8 0,0 58,3 48,1 56,0
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EMISSIONSBERECHNUNG STRASSENVERKEHRSLÄRM
BEREICH ODENHEIM

Legende

Straße Straßenname
KM Kilometrierung
DTV Kfz/24h  Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
p Tag %  Schwerverkehrsanteil Tag
p Abend %  Schwerverkehrsanteil Abend
p Nacht %  Schwerverkehrsanteil Nacht
vPkw Tag km/h  zul. Geschwindigkeit Pkw Tag
vPkw Nacht km/h -
vLkw Tag km/h  zul. Geschwindigkeit Schwerverkehr Tag
vLkw Nacht km/h -
DStrO dB Korrektur Straßenoberfläche in Zeitbereich
Steig- ung % Längsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefälle)
D Stg dB(A) Zuschlag für Steigung
LmE Tag db(A)  Emissionspegel Tag
LmE Nacht dB(A)  Emissionspegel Nacht
LmE Abend dB(A)   Emissionspegel Abend

SoundPLAN 8.2

  10/20

  3.4.2  



STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

Auf A1: Maßstab 1:5000
0 50 100 200 300 400 500

m

10/20

Legende

Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Kindergarten

Krankenhaus

Straße

Gemeindegrenze

LÄRMKARTIERUNG
STRASSENVERKEHRSLÄRM
BEREICH ÖSTRINGEN

LÄRMISOPHONEN H=4,0m
LÄRMINDEX Lden
RASTERABSTAND 10m

Lärmindex Lden (24h)

in dB(A)
 <= 35

35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <  

4.1.1



STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

Auf A1: Maßstab 1:5000
0 50 100 200 300 400 500

m

10/20

Legende

Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Kindergarten

Krankenhaus

Straße

Gemeindegrenze

LÄRMKARTIERUNG
STRASSENVERKEHRSLÄRM
BEREICH ODENHEIM

LÄRMISOPHONEN H=4,0m
LÄRMINDEX Lden
RASTERABSTAND 10m

Lärmindex Lden (24h)

in dB(A)
 <= 35

35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <  
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STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

Auf A1: Maßstab 1:5000
0 50 100 200 300 400 500

m

10/20

Legende

Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Kindergarten

Krankenhaus

Straße

Gemeindegrenze

LÄRMKARTIERUNG
STRASSENVERKEHRSLÄRM
BEREICH ÖSTRINGEN

LÄRMISOPHONEN H=4,0m
LÄRMINDEX Lden
RASTERABSTAND 10m

Lärmindex Ln (22-06 Uhr)

in dB(A)
 <= 35

35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <  

4.2.1



STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

Auf A1: Maßstab 1:5000
0 50 100 200 300 400 500

m

10/20

Legende

Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Kindergarten

Krankenhaus

Straße

Gemeindegrenze

LÄRMKARTIERUNG
STRASSENVERKEHRSLÄRM
BEREICH ODENHEIM

LÄRMISOPHONEN H=4,0m
LÄRMINDEX Lden
RASTERABSTAND 10m

Lärmindex Ln (22-06 Uhr)

in dB(A)
 <= 35

35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <  

4.2.2





STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

Auf A1: Maßstab 1:5000
0 50 100 200 300 400 500

m

10/20

Legende

Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Kindergarten

Krankenhaus

Straße

Gemeindegrenze

BETROFFENHEITSANALYSE
STRASSENVERKEHRSLÄRM
BEREICH ÖSTRINGEN

LÄRMISOPHONEN H=4,0m

Einwohnerdichte
über Schwellwert
Lden >65 dB(A)

in EW/km²
 <= 500

500 < <= 1000
1000 < <= 1500
1500 < <= 2000
2000 < <= 2500
2500 < <= 3000
3000 < <= 3500
3500 <  
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STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

Auf A1: Maßstab 1:5000
0 50 100 200 300 400 500

m

10/20

Legende
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Gemeindegrenze

BETROFFENHEITSANALYSE
STRASSENVERKEHRSLÄRM
BEREICH ODENHEIM

LÄRMISOPHONEN H=4,0m

Einwohnerdichte
über Schwellwert
Lden >65 dB(A)

in EW/km²
 <= 500

500 < <= 1000
1000 < <= 1500
1500 < <= 2000
2000 < <= 2500
2500 < <= 3000
3000 < <= 3500
3500 <  

6.2











Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
TAGZEITRAUM (06-22 Uhr)
BEREICH ÖSTRINGEN

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.1.1

LrT
65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

>70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
TAGZEITRAUM (06-22 Uhr)
BEREICH ODENHEIM

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.1.2

LrT
65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

>70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
TAGZEITRAUM (06-22 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.2.01

LrT
55-65 dB(A)

65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

>70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
TAGZEITRAUM (06-22 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.2.02

LrT
55-65 dB(A)

65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

>70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
TAGZEITRAUM (06-22 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.2.03

LrT
55-65 dB(A)

65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

>70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
TAGZEITRAUM (06-22 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.2.04

LrT
55-65 dB(A)

65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

>70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
TAGZEITRAUM (06-22 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.2.05

LrT
55-65 dB(A)

65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

>70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
TAGZEITRAUM (06-22 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.2.06

LrT
55-65 dB(A)

65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

>70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
TAGZEITRAUM (06-22 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.2.07

LrT
55-65 dB(A)

65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

>70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
TAGZEITRAUM (06-22 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.2.08

LrT
55-65 dB(A)

65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

>70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
TAGZEITRAUM (06-22 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.2.09

LrT
55-65 dB(A)

65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

>70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
TAGZEITRAUM (06-22 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.2.10

LrT
55-65 dB(A)

65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

>70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
TAGZEITRAUM (06-22 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.2.11

LrT
55-65 dB(A)

65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

>70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
TAGZEITRAUM (06-22 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.2.12

LrT
55-65 dB(A)

65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

>70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
TAGZEITRAUM (06-22 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.2.13

LrT
55-65 dB(A)

65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

>70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
TAGZEITRAUM (06-22 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.2.14

LrT
55-65 dB(A)

65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

>70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
TAGZEITRAUM (06-22 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.2.15

LrT
55-65 dB(A)

65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

>70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
TAGZEITRAUM (06-22 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.2.16

LrT
55-65 dB(A)

65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

>70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
TAGZEITRAUM (06-22 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.2.17

LrT
55-65 dB(A)

65-70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

>70 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
NACHTZEITRAUM (22-06 Uhr)
BEREICH ÖSTRINGEN

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.3.1

LrN
55-60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

>60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
NACHTZEITRAUM (22-06 Uhr)
BEREICH ODENHEIM

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.3.2

LrN
55-60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

>60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
NACHTZEITRAUM (22-06 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.4.01

LrN
50-55 dB(A)

55-60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

60-63 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
NACHTZEITRAUM (22-06 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.4.02

LrN
50-55 dB(A)

55-60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

60-63 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
NACHTZEITRAUM (22-06 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.4.03

LrN
50-55 dB(A)

55-60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

60-63 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
NACHTZEITRAUM (22-06 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.4.04

LrN
50-55 dB(A)

55-60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

60-63 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
NACHTZEITRAUM (22-06 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.4.05

LrN
50-55 dB(A)

55-60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

60-63 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
NACHTZEITRAUM (22-06 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.4.06

LrN
50-55 dB(A)

55-60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

60-63 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
NACHTZEITRAUM (22-06 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.4.07

LrN
50-55 dB(A)

55-60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

60-63 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
NACHTZEITRAUM (22-06 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.4.08

LrN
50-55 dB(A)

55-60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

60-63 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
NACHTZEITRAUM (22-06 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.4.09

LrN
50-55 dB(A)

55-60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

60-63 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
NACHTZEITRAUM (22-06 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.4.10

LrN
50-55 dB(A)

55-60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

60-63 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
NACHTZEITRAUM (22-06 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.4.11

LrN
50-55 dB(A)

55-60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

60-63 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
NACHTZEITRAUM (22-06 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.4.12

LrN
50-55 dB(A)

55-60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

60-63 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
NACHTZEITRAUM (22-06 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.4.13

LrN
50-55 dB(A)

55-60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

60-63 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
NACHTZEITRAUM (22-06 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.4.14

LrN
50-55 dB(A)

55-60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

60-63 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
NACHTZEITRAUM (22-06 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.4.15

LrN
50-55 dB(A)

55-60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

60-63 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
NACHTZEITRAUM (22-06 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.4.16

LrN
50-55 dB(A)

55-60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

60-63 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

HÖCHSTE FASSADENPEGEL
STRASSENVERKEHRSLÄRM
RLS-90
NACHTZEITRAUM (22-06 Uhr)

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.4.17

LrN
50-55 dB(A)

55-60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018

60-63 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)
Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Kindergarten

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

GEBÄUDE MIT ÜBERSCHREITUNG
LÄRMSANIERUNGSWERTE
BEREICH ÖSTRINGEN

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.5.1

Lärmsanierung
Überschreitung

keine Überschreitung

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

GEBÄUDE MIT ÜBERSCHREITUNG
LÄRMSANIERUNGSWERTE
BEREICH ODENHEIM

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.5.2

Kartierte Straßenabschnitte

Lärmsanierung
Überschreitung

keine Überschreitung



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

GEBÄUDE MIT ÜBERSCHREITUNG
LÄRMSANIERUNGSWERTE

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.6.01

Lärmsanierung
Überschreitung

keine Überschreitung

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

GEBÄUDE MIT ÜBERSCHREITUNG
LÄRMSANIERUNGSWERTE

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.6.02

Lärmsanierung
Überschreitung

keine Überschreitung

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

GEBÄUDE MIT ÜBERSCHREITUNG
LÄRMSANIERUNGSWERTE

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.6.03

Lärmsanierung
Überschreitung

keine Überschreitung

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

GEBÄUDE MIT ÜBERSCHREITUNG
LÄRMSANIERUNGSWERTE

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.6.04

Lärmsanierung
Überschreitung

keine Überschreitung

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

GEBÄUDE MIT ÜBERSCHREITUNG
LÄRMSANIERUNGSWERTE

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.6.05

Lärmsanierung
Überschreitung

keine Überschreitung

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

GEBÄUDE MIT ÜBERSCHREITUNG
LÄRMSANIERUNGSWERTE

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.6.06

Lärmsanierung
Überschreitung

keine Überschreitung

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

GEBÄUDE MIT ÜBERSCHREITUNG
LÄRMSANIERUNGSWERTE

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.6.07

Lärmsanierung
Überschreitung

keine Überschreitung

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

GEBÄUDE MIT ÜBERSCHREITUNG
LÄRMSANIERUNGSWERTE

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.6.08

Lärmsanierung
Überschreitung

keine Überschreitung

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

GEBÄUDE MIT ÜBERSCHREITUNG
LÄRMSANIERUNGSWERTE

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.6.09

Lärmsanierung
Überschreitung

keine Überschreitung

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

GEBÄUDE MIT ÜBERSCHREITUNG
LÄRMSANIERUNGSWERTE

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.6.10

Lärmsanierung
Überschreitung

keine Überschreitung

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

GEBÄUDE MIT ÜBERSCHREITUNG
LÄRMSANIERUNGSWERTE

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.6.11

Lärmsanierung
Überschreitung

keine Überschreitung

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

GEBÄUDE MIT ÜBERSCHREITUNG
LÄRMSANIERUNGSWERTE

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.6.12

Lärmsanierung
Überschreitung

keine Überschreitung

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

GEBÄUDE MIT ÜBERSCHREITUNG
LÄRMSANIERUNGSWERTE

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.6.13

Lärmsanierung
Überschreitung

keine Überschreitung

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

GEBÄUDE MIT ÜBERSCHREITUNG
LÄRMSANIERUNGSWERTE

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.6.14

Lärmsanierung
Überschreitung

keine Überschreitung

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

GEBÄUDE MIT ÜBERSCHREITUNG
LÄRMSANIERUNGSWERTE

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.6.15

Lärmsanierung
Überschreitung

keine Überschreitung

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

GEBÄUDE MIT ÜBERSCHREITUNG
LÄRMSANIERUNGSWERTE

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.6.16

Lärmsanierung
Überschreitung

keine Überschreitung

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

GEBÄUDE MIT ÜBERSCHREITUNG
LÄRMSANIERUNGSWERTE

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

8.6.17

Lärmsanierung
Überschreitung

keine Überschreitung

Kartierte Straßenabschnitte



Auf DIN A3 in Maßstab 10/2020

MASSNAHMENPLANUNG

STADT ÖSTRINGEN
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

9

Verkehrsrechtliche Maßnahmen

Lärmsanierung
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